
 
 

Anbauanleitung 
Seilwindenanbausatz Range Rover 
 
Best.-Nr.: 16 - 4900 
 
AL: 1037 – 01 
 
 
   

 
Hier sehen sie den fertig montierten Seilwindenanbausatz. 
Bevor sie mit dem Anbau beginnen, lesen sie bitte unbedingt das 
Benutzerhandbuch der Seilwinde gut durch. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Stückliste 





 

 
- Legen sie die Gewindeplatte ( B ) so auf die Quertraverse ,daß sich ihre Gewindebohrung mit der 

Bohrung die mittig in der Quertraverse vorhanden ist deckt. 
 
 
 

   
- Setzen sie die Seilwindenanbauplatte, wie in Bild 4 und 5 zu sehen,  so zwischen den Rahmen, daß 



   
- Schrauben sie die Schraube M12 x 100 durch die Seilwindenplatte und die Quertraverse hindurch 



   
- Lösen sie die zehn Inbusschrauben ( W ) des Seilwindengetriebes, ziehen sie das Getriebe 

vorsichtig etwa 2 – 3 mm zurück ; verdrehen sie es  bis  sie die in Bild 7 gezeigte Position des 
Freilaufhebels ( V ) erreicht haben und ziehen sie die Schrauben wieder an. 

 
 
 
 

 
- Setzen sie die Seilwinde in die  Seilwindenplatte ein und schrauben sie diese fest, wie im 

Benutzerhandbuch der Seilwinde beschrieben ( Bild 8 ). 
- Verlegen sie das Minus – Kabel des Seilwindenmotors fachgerecht bis zur Fahrzeugbatterie. 
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- Schrauben sie den Schaltkastenhalter ( C ), wie in Bild 9 gezeigt, auf die vorhandenen 
Gewindebolzen, verwnden sie dazu die mitgelieferten Muttern M 6 und die dazugehörigen Scheiben 
und Federringe. 

 

-



   
- Schließen sie die Kabel F1, F2 und A , wie im Benutzerhandbuch der Seilwinde beschrieben, am 

Seilwindenmotor an. 
- Verbinden sie die Kabel des 5 – poligen Kabels, mit den der separaten Steckdose.  ( Bild 11 ) 
- Schließen sie das Plus – und das Minus – Kabel der Seilwinde, wie im Benutzerhandbuch der 

Seilwinde beschrieben, an der Fahrzeugbatterie an. 
- Führen sie eine Funktionsprüfung durch. 
 

 
- Schneiden sie die Kunststoffstoßstange, wie in Bild 12 gezeigt, aus. Dazu messen sie von der Mitte 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


